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NIE MA ZIELENI BEZ WODY!!!!

Zapobieganie:
odpowiedni dobór roślin
dostosowany do trudnych
warunków

Projektowanie terenów zieleni:
tak aby maksymalnie
wykorzystać wodę opadową –
retencja i nawadnianie
grawitacyjne

Nawadnianie wodą z recyklingu

JAK SOBIE RADZIĆ Z TYM PROBLEMEM W MIEŚCIE???



METODY NAWADNIANIA ZIELENI - SYSTEMY GRAWITACYJNE:
• Nawadnianie zalewowe – zalewanie

warstwą wody około 20 cm pola
podzielonego grobelkami na kwatery;
stagnująca woda w kwaterze wsiąka w
glebę, a jej nadmiar zastaje
odprowadzony do rowów
odwadniających

• Nawadnianie bruzdowe – nawadnianie
gruntów ornych, polegające na
wprowadzaniu wody do specjalnie
wykonanych bruzd, z których przesiąka
ona do gleby;

• Nawadnianie stokowe –
nawadnianie wodą spływającą
cienką warstwą po
powierzchni o określonym
spadku, wsiąkającą po drodze
w glebę

• Nawadnianie podsiąkowe –
sposób nawadniania
polegający na spiętrzaniu
wody w rowach
odwadniających, wskutek
czego woda przesiąka do gleby
powodując jej pełne
nawilżenie;



OGRODY DESZCZOWE, CZY TO JEST SKOMPLIKOWANE? 



OGRODY DESZCZOWE, CZY TO JEST SKOMPLIKOWANE? 

POJEMNOŚĆ RETENCYJNA
(LITRY/ M3 WODY)

– ZASADA DZIAŁANIA I KALKULACJA MIKROZLEWNI

CZYLI ILE WODY DOPŁYNIE DO MOJEJ ‚RABATKI’?



OGRODY DESZCZOWE, CZY TO JEST SKOMPLIKOWANE? – OGRODY DESZCZOWE W SPIR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WARSZTATY ZAJĘCIOWE PRZY UL. BATOREGO W GDAŃSKU



JAK TO ZROBIĆ ?  - METODOLOGIA

KALKULACJA MIKROZLEWNI
(PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU)



SYSTEM POWIERZCHNIOWEJ RETENCJI MIEJSKIEJ - SPRIM  - KRWIOOBIEG MIASTA
• zagospodarowanie/ redukcja objętości spływu wody opadowej (m3

zagospodarowanej wody);
• kompensacja hydrologiczna w ‚mikrozlewni’ zainwestowania;
• promocja rozwiązań powierzchniowych, w których możliwość

zagospodarowania określonej objętości wody deszczowej jest
obliczana zgodnie z pojemnością wodną elementów systemu
SPRIM;

• kształtowanie rzędnych terenowych tak, aby spływ wody kierowany
był siłami grawitacji;

• W rezultacie uzyskuje się stratę w bilansie wodnym mikrozlewni
dzięki naturalnym procesom przyrodniczym, w tym retencji
glebowej, ewapotranspiracji, czy infiltracji jako wartości dodanej
systemu;

• zasilanie miejskiej zieleni w wodę – tworzenie ekosystemów w
mieście

• UZYSKANIE CIĄGŁOŚCI SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA
DZIĘKI TWORZENIU POŁĄCZEŃ POMIĘDZY
ZDEFRAGMENTOWANYMI ELEMENTAMI (szczególnie wzdłuż dróg,
ulic i innych ciągów komunikacyjnych).

Foto: J.Rayss, Gdańskie Wody, JFalcetti



(Źródło: opracowanie własne) 

HIERARCHICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WODĄ OPADOWĄ W MIEŚCIE

Projektowanie
różnych typów
elementów SPRIM
dla różnych typów
zieleni biorąc pod
uwagę ich
hierarchiczną
kompozycję

- W SKALI OSIEDLA/ DZIELNICY

4. Park 
retencyjny
/otwarty 
zbiornik 

retencyjny



ZIELEŃ MIEJSKA JAKO ZIELONA INFRASTRUKTURA - JAK GDAŃSK WDRAŻA NOWĄ BŁĘKITNO-ZIELONĄ POLITYKĘ

źródło: J.Rayss. Praca doktorska:: Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Gdańsk 2018

ZIELONA INFRASTRUKTURA
= SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA „+”

• ISTNIEJĄCY NATURALNY I SEMINATURALNY SYSTEM
TERENÓW PRZYRODNICZNYCH o ciągłej strukturze,
wzbogaconej także sztucznymi obiektami przyrodniczymi;

• Wielofunkcyjny system terenów pokrytych roślinnością
oraz wodą;

• Stabilizuje funkcjonowanie ekosystemów w mieście dzięki
zapewnianiu ich łączności z innymi ekosystemami;

• Wspiera funkcje społeczne;
• Przynosi korzyści ekonomiczne dzięki wzrostowi wartości

terenów okolicznych/ przyległych;
• Opiera się na kalkulacji wartości usług ekosystemów



ZIELEŃ MIEJSKA JAKO ZIELONA INFRASTRUKTURA - JAK GDAŃSK WDRAŻA NOWĄ BŁĘKITNO-ZIELONĄ POLITYKĘ

1. Działania pilotażowe – pokazowe ogrody deszczowe w różnej skali i kontekście przestrzennym
2. Poradnik dla mieszkańców ‚Ogród deszczowy w 5 krokach’, zrealizowany na podstawie własnych

doświadczeń
3. Opracowanie nowej polityki odwodnieniowej związanej z warunkami przyłączenia do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowej
4. Wdrożenie nowej polityki odwodnieniowej w procedury pozwolenia na budowę we wszystkich nowych

inwestycjach w mieście od roku 2019
5. Stopniowe zmiany MPZP, wdrażające nową politykę, a także tworzenie systemu ZI w ramach SUiKZP
6. Wdrażanie SPRiM w miejskie Standardy Urbanistyczne (np. Standard Ulicy Miejskiej)

7. …. Praca nadal w toku….


